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1 Blocker

Blocker je popolnoma brezplačna, enostavna programska oprema, namenjena manjšim sistemom pristopne

kontrole. Omogoča enostavno pristopno kontrolo s samostojnimi pristopnimi kontrolerji (npr. z enim izmed

Rex kontrolerjev). Namenjen je uporabnikom, ki ne potrebujejo naprednih nastavitev, npr. za privatne

uporabnike ali večstanovanjske objekte, poslovne zgradbe itd.

1.1 Informacije o licenci

 - Logotip "Roka" je registriran kot blagovna znamka pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino

(EUIPO) in je izključno v lasti podjetja Jantar d.o.o. Logotipa "Roka" ne smete kopirati, posnemati, najeti,

zakupiti, prodajati, spreminjati ali kako drugače uporabljati, razen kot je predvideno v tem ali kateremkoli

drugem dogovoru s podjetjem Jantar d.o.o. Vsaka nepooblaščena uporaba ima za posledico takojšnje in

neposredno prenehanje veljavnosti tega dovoljenja in lahko povzroči kazenski in/ali civilni pregon.

Programska oprema Blocker se distribuira skupaj z Jantarjevo strojno opremo ali posebej kot zamenjava za

obstoječ sistem pristopne kontrole. To pomeni:

· Vse pravice kopiranja Blocker so izključno v lasti avtorja, Jantar d.o.o.

· Ni dovoljeno uporabljati, kopirati, posnemati, klonirati, dajati v najem, prodajati, spreminjati, razgrajevati

(disassemble) ali na drug način obratno razvijati (reverse engineer), prenašati programa ali katerega koli

njegovega dela. Kakršna koli nedovoljena uporaba sledi v takojšnjo avtomatsko prekinitev te licence in

lahko povzroči kazensko in / ali civilno preganjanje.

· Blocker strojna koda se NE SME uporabljati ali obratno razvijati (reverse engineer) za pridobitev

algoritmov pristopne kontrole ali komunikacijskih algoritmov, ki so aplikaciji lastni  in zaščiteni z zakonom

o avtorskih pravicah.

· Blocker se distribuira "kot je". Nobena vrsta garancije ni zagotovljena, niti se ne more izvesti. Programsko

opremo uporabljate na lastno odgovornost. Niti avtor, niti pooblaščeni distributerji avtorja niso odgovorni

za izgubo podatkov, škodo, izgubo prihodkov ali kakršno koli drugo vrsto izgube, ki je bila povzročena z

uporabo, napačno uporabo ali nezmožnostjo uporabe te programske opreme.

· Vse pravice, ki tu niso izrecno podeljene, si Jantar d.o.o. pridržuje.

· Namestitev in uporaba Blocker pomeni, da se s temi pogoji strinjate.

· Če se s pogoji te licence ne strinjate, morate odstraniti vse datoteke Blocker z vaših pomnilniških medijev

in prenehati uporabljati proizvod.
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1.2 Omejitev odgovornosti

Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Medtem ko se za zbrane

informacije domneva, da so točne, podjetje Jantar d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne

napake ali pomanjkljivosti. Nobena zahteva ni možna v primeru dobička ali izgube zaradi uporabe ali prodaje

kateregakoli našega proizvoda. Prav tako si, pridržujemo pravico ukiniti ali spremeniti specifikacije

proizvodov brez predhodnega obvestila. Prijavljene napake bodo popravljene v novih izdajah programa.

Brez garancij - Ta priročnik je na voljo "kot je" brez kakršnih koli zagotovil ali jamstev, izrecnih ali

implicitnih. Jantar ne daje nobenih zagotovil ali jamstev v zvezi s tem priročnikom ali informacijami in

materiali, ki so tem dokumentu. Čeprav si prizadevamo za vključitev točnih in ažurnih informacij, Jantar,

brez poseganja v splošna pravila iz tega odstavka, ne jamči, da so informacije v tem priročniku popolne,

resnične, točne in nezavajajoče.

Podatki v tem priročniku so zasnovani za uporabniške namene in ne kot nadomestilo informacij iz predpisov

strank, tehničnih priročnikov / dokumentov ali drugih uradnih objav. Stranke, ki uporabljajo ta priročnik,

lahko sporočijo napake ali pomanjkljivosti, priporočila za izboljšave ali druge komentarje podjetju 

Jantar d.o.o.

1.3 Kontaktne informacije

Jantar d.o.o. ima več kot 30 let izkušenj na področju razvoja in proizvodnje sistemov za kontrolo pristopa,

registracijo delovnega časa in nadzor obiskovalcev. Od naših konkurenčnih tekmecev nas loči dejstvo, da vso

programsko opremo in večino strojne opreme razvijamo in proizvajamo sami. Svoje sisteme dobavljamo in

vgrajujemo  na  letališčih,  v  poslovnih  stavbah,  finančnih  institucijah,  tovarnah,  nakupovalnih  centrih,

bolnišnicah itd. - praktično povsod, kjer naše stranke potrebujejo osnovno ali napredno kontrolo dostopa in

sistem registracije delovnega časa.

Jantar, elektronski sistemi, d.o.o.

Kranjska cesta 24, 4202 Naklo

Davčna: SI34737332

Telefon: 04 277 18 10

E-mail: info@jantar.si

Spletna stran: www.jantar.si

PODPORA

E-mail: podpora@jantar.si

mailto:info@jantar.si
http://www.jantar.si
mailto:podpora@jantar.si
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2 Opis in namestitev

Blocker je popolnoma brezplačna, enostavna programska oprema, namenjena manjšim sistemom pristopne

kontrole. Omogoča enostavno pristopno kontrolo s samostojnimi pristopnimi kontrolerji (npr. z enim izmed

Rex kontrolerjev, na eni lokaciji). Namenjen je uporabnikom, ki ne potrebujejo naprednih nastavitev, npr. za

privatne uporabnike ali večstanovanjske objekte, poslovne zgradbe itd.

Programski paket Blocker vsebuje: 

· namestitveno datoteko za program Blocker in

· navodila za uporabo programa Blocker.

2.1 Namestitev kablov

Namestitev kablov mora biti izvedena pred namestitvijo Jantar strojne opreme (komunikacijskih

pretvornikov, čitalnikov in kontrolerjev). Naročnikom priporočamo, da za sisteme Jantar zagotovijo novo,

namensko ožičenje, da v ta namen ne uporabljajo obstoječih inštalacij, še posebej ne neuporabljenih ali

opuščenih telefonskih inštalacij. Položeni kabli morajo biti jasno označeni na obeh straneh.

Uporabljeni kabli morajo ustrezati zahtevam, navedenim v tehnični specifikaciji za sisteme Jantar. Skupna

dolžina posamičnega kabla ne sme presegati največje dovoljene dolžine. Zaradi lažje izvedbe povezave

kablov s strojno opremo naj bodo, odvisno od vrste strojne opreme, kabli na koncih nekoliko daljši od

potrebne dolžine (za kontrolerje vsaj 50 cm, za čitalnike, ključavnice in tipke vsaj 30 cm). 

Ohišja posameznih delov strojne opreme morajo biti pritrjena na podlago (steno, strop), kabli pa speljani v

podnožje ohišja. Ključavnice morajo biti montirane v vrata, njihova poraba pa ne sme presegati 250 mA, v

nasprotnem primeru je potrebno dodatno napajanje. Prosimo pozorno preberite navodila strojne opreme. 

Za več informacij in sheme vezav za določene Jantar naprave nas, prosimo, kontaktirajte.
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2.2 Zahteve sistema

Minimalne zahteve sistema za uspešno delovanje program Blocker:

· strežnik z naloženim Windows 10 ali novejšim operacijskim sistemom,

· USB vrata ali ethernet (LAN) vrata za povezavo s strojno opremo,

· ekran z vsaj 1366 x 768 px ločljivostjo, priporočljivo vsaj 1440 x 900 px,

· nameščen Microsoft .NET Framework 4.8,

· minimalno 4 GB RAM, 2 jedri,

· vsaj 10 GB prostega prostora na disku,

· PDF Reader za poročila.

2.3 Namestitev programske opreme

OPOZORILO

Pred nameščanjem programske opreme Blocker na vaš računalnik:

· preverite sistemske zahteve ,

· preverite, da je na vašem strežniku že naloženo ogrodje .NET Framework vsaj verzije 4.8, oziroma ga

naložite.  (Operacijski  sistemi  Windows  8  in  novejši  imajo  .NET  Framework  že  privzeto  naložen,  pri

starejših operacijskih sistemih pa bo morda potrebna ročna namestitev.)

1. Namestitev programa začnite z dvoklikom na datoteko JantarBlockerSetup-v9.0.5.38.exe: 

2. Izberite jezik, v katerem bo potekala namestitev.

Z izbiro  jezika namestitve določite  tudi,  kakšne privzete nastavitve in  orodja bodo naložena  ob  namestitvi

programske  opreme  Blocker.  Za  namestitev  privzetih  nastavitev,  ki  so  prilagojene  slovenskem  prostoru

izberite slovenski jezik.

8
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3. Preberite in sprejmite pogoje licenčne pogodbe, nato kliknite naprej in sledite navodilom namestitvenega

postopka:

   

      

   

4. Na koncu postopka namestitev vam bosta ponujeni možnosti zagona programa Blocker ter prikaza

kratkih navodil ob prvem zagonu programa.
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2.4 Varnostno kopiranje in brisanje vseh podatkov

Varnostno kopiranje je OBVEZNO! 

Varnostno kopiranje je v celoti odgovornost lastnika in administratorja sistema! Podjetje Jantar v nobenem

primeru ne odgovarja za izgubo vaših podatkov!

Varnostno  kopiranje  datotek  zaščiti  datoteke  pred  trajno  izgubo  ali  spremembami  zaradi  nenamernega

brisanja, napada virusa, črva ali napake na programski ali strojni opremi. V primeru, da se zgodi karkoli od

naštetega, lahko datoteke zlahka obnovite,  če imate shranjene njihove varnostne kopije.  Varnostne kopije

originalnih datotek morajo biti nujno shranjene na drugem mestu kot izvirnik. Če želite slediti spremembam

v datoteki, imate lahko več varnostnih kopij. 

Varnostno kopiranje podatkovne baze

1. Za varnostno kopiranje podatkovne baze program Blocker na računalniku (strežniku) poiščite mapo

programa v mapi AppData trenutnega uporabnika (npr. C:\Users\User\AppData\Local\Jantar\Blocker).

2. Nato kopirajte datoteko BlockerDatabase.db.

3. Kopijo baze shranite na varnem mestu, saj vsebuje pomembne in varnostno občutljive

podatke. 

Izbris podatkovne baze

V primeru, da morate iz kakršnega koli razloga, izbrisati trenutno podatkovno bazo programa Bloker, 

poiščite mapo programa v mapi AppData trenutnega uporabnika (npr. C:\Users\User\AppData\Local

\Jantar\Blocker) in jo v celoti izbrišite.
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3 Uporabniški vmesnik Blocker

Program Blocker sestavljajo trije zavihki: 

· Strojna oprema

V tem zavihku lahko urejate

komunikacijo ter dodajate

kontrolerje in čitalnike v

Blocker sistem. Prav tako

lahko tu prilagajate

nastavitve strojne opreme.

 

· Uporabniki & Dostopi

V tem zavihku lahko dodajate

in urejate skupine in

uporabnike, uporabnikom

dodeljujete uporabniške

kartice ter dodeljujete

dostopne pravice skupinam.
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· Pregled dogodkov

V tem zavihku lahko

pregledujete aktualne

dogodke prehajanja

uporabnikov prek različnih

prehodov v vašem sistemu,

prav tako pa lahko ustvarjate

poročila dogodkov.
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4 Prvi zagon Blocker programa

Ob  prvem zagonu  programa  Blocker  z  njim  še  ni  povezane  nobene  strojne  opreme,  prav  tako  pa  še  niso

vneseni uporabniki in njihove pristopne pravice.

Za uporabo programa Blocker je potrebno:

1.  Najprej  v  zavihku  Strojna  oprema  povezati  nameščene  kontrolerje  in  čitalnike  prek  pripravljenih

komunikacijskih linij.

2.  Nato  v  zavihku  Uporabniki  & Dostopi  dodati  uporabnike,  oblikovati  skupine  uporabnikov  in  dodati

pravice za dostop skupinam. 

3. Na koncu vsem kontrolerjem še poslati tabele  z nastavljenimi dostopi. 

Ko  končate  z  urejanjem začetnih  nastavitev  programa  Blocker  in  povezanim  kontrolerjem  pošljete  tabele,

lahko  začnete  z  redno  uporabo  sistema  kontrole  pristopa.  Pristopni  kontrolerji  posredujejo  programski

opremi dogodke o prehajanju uporabnikov, ki jih lahko pregledujete v zavihku Pregled dogodkov . 

Uporaba sistema pristopne kontrole brez stalne povezave s programom Blocker

Sistem pristopne kontrole pripravljen s programom Blocker lahko uporabljate tudi brez aktivne povezave s

programom.  Pristopni  kontrolerji  namreč  lahko  delujejo  povsem  samostojno,  saj  imajo  pristopne  pravice

uporabnikov  zapisane  v  svojem  lokalnem  spominu.  Tako  vam  ni  potrebno  vzdrževati  stalne  povezave

kontrolerjev  s  programom Blocker  ter  ne  potrebujete  računalnika  (oz.  strežnika),  ki  bi  bil  vedno prižgan.

Program Blocker morate ponovno povezati z napravami le kadar želite dodati novega uporabnika ali izbrisati

določenega uporabnika ter kadar želite spremeniti pristopne pravice uporabnikov.

Slaba  stran  takšne  uporabe  sistema  pristopne  kontrole  je  sicer  to,  da  ne  dobivate  aktualnih  podatkov  o

pristopih  uporabnikov.  Dogodke,  ki  so  jih  zabeležili  kontrolerji  je  sicer  mogoče  pridobiti  naslednjič,  ko

strojno  opremo  povežete  z  Blokerjem,  saj  kontrolerji  shranjujejo  podatke  v  svojem  lokalnem  spominu,

vendar kontrolerji lahko shranijo le omejeno količino dogodkov (ko dosežejo maksimalno število dogodkov,

izbrišejo  najstarejše  dogodke).  Takšna  uporaba  sistema  kontrole  pristopa  ne  zagotavlja  pridobitve  vseh

dogodkov o prehodih uporabnikov.

14
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5 Strojna oprema

V zavihku Strojna oprema lahko urejate komunikacijo ter dodajate kontrolerje in čitalnike v Blocker sistem.

Prav tako lahko tu prilagajate nastavitve strojne opreme.

Vsak Jantar sistem kontrole pristopa sestoji iz treh gradnikov strojne opreme: komunikacijske linije,

kontrolerja in čitalnika. Do vsakega kontrolerja v sistemu kontrole pristopa vodi komunikacijska linija, na

kontroler pa je nato lahko vezan ločen čitalnik kartic ali pa kokntroler že vsebuje tudi čitalnik kartic  v

svojem ohišju. 

Posamezna komunikacijska linija lahko povezuje več različnih kontrolerjev in na posamezni kontroler je lahko

vezanih več čitalnikov kartic. (Najnovejša različica programa, Blocker 9.0.5.38, zdaj omogoča tudi povezavo

več komunikacijskih linij v isti sistem.)
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5.1 Dodajanje komunikacijskih linij

Komunikacijska linija (do kontrolerjev) je prvi nujni gradnik za povezavo strojne opreme s programom

Blocker.

5.1.1 Ročno dodajanje komunikacijske linije

1. Za ročno dodajanje komunikacijske linije najprej kliknite gumb Dodaj komunikacijsko linijo.

Omogočila se bodo vnosna polja nastavitev komunikacijske linije zgoraj, poleg tega pa bo na seznamu

strojne opreme na levi dodan nov zapis.

2. Nastavite ustrezne nastavitve za komunikacijsko linijo.

Tip komunikacije Nastavitev vrste komunikacije. Izbirate lahko med:
- Serijska - serijska komunikacijska linija, ki povezuje strojno opremo s strežnikom prek COM
vrat (porta). Takšen tip linije se uporablja tudi za povezavo naprav prek USB konektorja s
strežnikom.
- Omrežni TCP/IP - IP komunikacijska linija, ki z napravami komunicira prek protokola TCP.
- USB - komunikacijska linija, ki povezuje naprave prek USB interface-a in je namenjena
predvsem za povezavo starejših Jantar naprav (ki še vsebujejo FTDI čip).

Protocol Protokol naprav Jantar, po katerem komunicirajo s programsko opremo. Novejše Jantar
naprave uporabljajo V9 protokol, zato je nastavitev V7 protokol primerna samo za starejše že
obstoječe sisteme. 

Ime Poljubno ime za komunikacijsko linijo.

IP Naslov 1 IP naslov komunikacijske linije.
1 Nastavitev je prikazana, le če je izbran tip komunikacije Omrežni TCP/IP.

TCP port 1 TCP vrata (TCP port), prek katerih bodo komunicirale naprave vezane na to komunikacijsko
linijo. 
1 Nastavitev je prikazana, le če je izbran tip komunikacije Omrežni TCP/IP.
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Serijski port 2 Oznaka virtualnih COM vrat (COM port), na katera je vezana linija.
2 Nastavitev je prikazana, le če je izbran tip komunikacije Serijska.

USB id 3 Serijska številka USB naprave (samo za starejše naprave Jantar).
3 Nastavitev je prikazana, le če je izbran tip komunikacije USB.

3. Ko končate, kliknite Shrani spremembe. 
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5.1.2 Samodejno iskanje komunikacijskih linij

1. Za samodejno dodajanje komunikacijske linije najprej kliknite gumb Dodaj komunikacijsko linijo.

Omogočila se bodo vnosna polja za nastavitve komunikacijske linije zgoraj, poleg tega pa bo na seznamu

strojne opreme na levi dodan nov zapis.

Kliknite Shrani spremembe.

 

2. Nato označite novo dodano komunikacijsko linijo na seznamu na levi in kliknite gumb Poišči

komunikacijo.
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3. Odprlo se bo novo okno, kjer bodo prikazane vse najdene komunikacijske linije, ki vodijo do Jantar

naprav, v lokalnem omrežju.

Označite ustrezno komunikacijsko linijo in kliknite Izberi.

 

4. Nova linija bo dodana na seznam na levi.

5. Za prilagoditev nastavitev nove komunikacijske linije, linijo znova označite na seznamu in

uredite njene nastavitve.

6. Na koncu kliknite Shrani spremembe. 
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5.1.3 Izbris komunikacijske linije

1. Za izbris komunikacijske linije najprej označite komunikacijsko linijo na seznamu strojne opreme na levi. 

Nato kliknite gumb Odstrani komunikacijsko linijo.

 

2. Prikazalo se bo pojavno okno, ki vas opozarja, da boste izbrisali komunikacijsko linijo ter vse nanjo

povezane kontrolerje in čitalnike. 

Za dokončen izbris kliknite Da. 

 

3. Komunikacijska linija bo odstranjena iz programa Blocker.
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5.2 Dodajanje kontrolerjev

Kontroler je drugi gradnik strojne opreme.

5.2.1 Samodejno iskanje kontrolerjev

1. Za samodejno iskanje kontrolerjev najprej na seznamu strojne opreme označite komunikacijsko linijo, za

katero želite poiskati kontrolerje in kliknite Najdi kontrolerje.

 

2. Prikazalo se bo novo pojavno okno, kjer bodo prikazani vsi najdeni kontrolerji na izbrani komunikacijski

liniji.

Označite ustrezni kontroler na seznamu in kliknite Dodaj izbrane.
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3. Na seznam strojne opreme bo dodan kontroler, hkrati z njim pa tudi čitalniki*, ki so vezani nanj.

* Več o urejanju čitalnikov si preberite v poglavju Dodajanje čitalnikov .

4. S klikom na kontroler se bodo prikazala in omogočila polja za urejanje nastavitev kontrolerja.

Ime Poljubno ime kontrolerja.

Tip Tip (vrsta) kontrolerja. 

Naslov Naslov kontrolerja (eng. controller address) je ena ključnih
nastavitev strojne opreme kontrolerja, saj določa, prek katerega
naslova bo kontroler komuniciral s programsko opremo. Za
spremembo naslova kontrolerja nastavite novo vrednost za naslov v
oknu nastavitve, nato pa kliknite Spremeni. 

OPOMBA
Kontrolerji, ki so povezani na isto komunikacijsko linijo,
morajo imeti unikatne naslove, saj programska oprema
Blocker ne more komunicirati s kontrolerji z istim naslovom.

OPOMBA
Naslov kontrolerja (tj. številska vrednost med 1 - 249 ali 255) se
določa že med samo montažo strojne opreme.
V kolikor kontroler dodajate ročno, si morate ta podatek o
napravi skrbno zabeležiti.
Če kontroler dodajate s pomočjo funkcije Najdi kontroler bo
program samodejno našel in določil pravi naslov kontrolerja.

Odpri v Trajanje pulza napetosti (v sekundah), ko je ključavnica vrat odklenjena.

Dovoli
odprto za

Čas (v sekundah), ko so vrata lahko odprta, preden se proži pred-alarm oz. alarm.

Alarm v Čas (v sekundah) po preteku katerega se sproži alarm, če so vrata na prehodu še vedno odprta.

25
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Net Povezava do mrežnih nastavitev kontrolerja. Klik na gumb Net
odpre novo okno, kjer lahko spremenite mrežne nastavitve
kontrolerja. 

IP Address IP naslov kontrolerja, ki ga natančno določa znotraj
lokalnega omrežja.

Netmask Maska omrežja, do katerega kontroler lahko
dostopa.

Gateway Naslov usmerjevalnika (router), ki omogoča
izmenjavo IP paketov v in iz lokalnega omrežja.

DNS 1 Naslov primarnega DNS strežnika.

DNS 2 Naslov sekundarnega DNS strežnika.

TCP Port TCP vrata (port), prek katerih bo kontroler
komuniciral s programsko opremo. 

Net
timeout

Nastavitev določa, po kolikem času (v stotinkah
sekunde) po nenadni oz. neželeni prekinitvi
komunikacije z odjemalcem, naprava sprosti
komunikacijska vrata (port), da se nanjo lahko
poveže drug ali isti odjemalec (npr. strežnik).
(Primer: nenadna prekinitev mrežnega kabla nekje
na mreži.)

Enable net Nastavitev za nekatere starejše Jantar naprave z
različicami strojno-programske opreme (firmware)
9.5.1 in starejše.

Način 3PRO Če je ta nastavitev omogočena, kontroler ne bo bral serijske številke kartice ampak šifrirano 3PRO
številko kartice, ki je zapisana na specifičnem mestu v spominu kartice. 
Če je 3PRO nastavitev omogočena na kontorolerju, je potrebno 3PRO način omogočiti tudi na
vseh čitalnikih, ki so povezani na ta kontroler.

Uporabi
serijski
način, če
3PRO način
spodleti

Nastavitev je smiselno uporabljati le, če je omogočena predhodna nastavitev Način 3PRO. 
Če je ta nastavitev omogočena, bo kontroler najprej poskušal prebrati kriptirano 3PRO številko kartice, ki
je zapisana na specifičnem mestu v spominu kartice, v kolikor pa branje ne bo uspešno, bo prebral in
uporabil serijsko številko kartice.

5. Ko končate z urejanjem nastavitev kontrolerja, kliknite Shrani spremembe.
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5.2.2 Ročno dodajanje kontrolerjev

1. Za ročno dodajanje kontrolerja najprej na seznamu strojne opreme označite komunikacijsko linijo, na

katero želite dodati nov kontroler. 

Nato kliknite Dodaj kontroler.

 

2. Na seznam strojne opreme bo pod izbrano komunikacijsko linijo dodan nov kontroler in omogočila se

bodo polja za urejanje nastavitev kontrolerja.

 

3. Ko končate z urejanjem nastavitev kontrolerja, kliknite Shrani spremembe.
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5.2.3 Izbris kontrolerja

1. Za izbris kontrolerja najprej označite kontroler na seznamu strojne opreme na levi. 

Nato kliknite gumb Odstrani kontroler.

 

2. Prikazalo se bo pojavno okno, ki vas opozarja, da boste izbrisali kontroler in vse nanj povezane čitalnike. 

Za dokončen izbris kliknite Da. 

 

3. Kontroler bo odstranjen iz programa Blocker.
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5.3 Dodajanje čitalnikov

Čitalnik je tretji gradnik strojne opreme.

5.3.1 Samodejno dodajanje čitalnikov

1. Čitalniki so samodejno dodani v sistem skupaj z dodajanjem kontrolerja , na katerega so vezani. Ko

dodate nov kontroler v sistem, se na seznamu strojne opreme prikažejo tudi čitalniki.

2. Za urejanje čitalnika najprej izberite ustrezni čitalnik na seznamu strojne opreme. S klikom na čitalnik se

bodo prikazala in omogočila polja za urejanje nastavitev čitalnika. 

 

Prehod Poljubno ime čitalnika.

Tip
čitalnika

Tip (vrsta) čitalnika. 

Številka
čitalnika

Zaporedna številka čitalnika na kontrolerju. Število čitalnikov, ki jih je mogoče vezati na določen
kontroler, se razlikuje glede na tip kontrolerja, na katerega so vezani. Vsi čitalniki vezani na isti kontroler
morajo imeti dodeljeno drugačno zaporedno številko. 

Številka
vrat

Številka izhoda na kontrolerju, ki bo aktiviran ob registraciji na čitalniku (tj. katera vrata se bodo odprla).

Smer Nastavitev definira, katero smer določa čitalnik na prehodu. Izbirate lahko med vrednostmi:
 - Prehod - uporabniki lahko z registracijo na čitalniku prehajajo prosto, ne glede na smer.
 - Vhod - uporabniki z registracijo na čitalniku vstopajo v določen prostor (tj. z registracijo generirajo
dogodek Vhod)
 - Izhod - uporabniki z registracijo na čitalniku izstopajo iz določenega prostora (tj. z registracijo
generirajo dogodek Izhod)
Nastavitev se uporablja za spremljanje prisotnosti v prostoru ter pri uporabi funkcije anti pass-back. 
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Vrata Dodatne nastavitve čitalnika za odpiranje vrat.

Negate output
Door 1

To nastavitev omogočite, če imate na posamezen izhod kontrolerja povezano
takšno napravo (npr. magnet ali ključavnico), ki v zaprtem (zaklenjenem) stanju
potrebujejo napetost, za odprtje vrat pa je potrebno napetost prekiniti.

NC Tipka Vrata 1 Omogočite te nastavitve, če uporabljate takšen senzor tipke, ki ima v osnovnem
stanju (idle mode) sklenjen kontakt.

NC Senzor Vrata
1

Omogočite te nastavitve, če uporabljate takšen senzor odprtosti vrat, ki ima v
osnovnem stanju (idle mode), ko so vrata zaprta, sklenjen kontakt.

Napredno Napredne nastavitve čitalnika. 

Način 3PRO Če je ta nastavitev omogočena, čitalnik ne bo bral serijske številke kartice, ampak
šifrirano 3PRO številko kartice, ki je zapisana na specifičnem mestu v spominu
kartice. 
Če je 3PRO nastavitev omogočena na kontorolerju, je potrebno 3PRO
način omogočiti tudi na vseh čitalnikih, ki so povezani na ta kontroler.

Uporabi serijski
način, če 3PRO
način spodleti

Nastavitev je smiselno uporabljati le, če je omogočena predhodna nastavitev 
Način 3 PRO. 
Če je ta nastavitev omogočena, bo čitalnik najprej poskušal prebrati šifrirano 3PRO
številko kartice, ki je zapisana na specifičnem mestu v spominu kartice, v kolikor
pa branje ne bo uspešno, bo prebral in uporabil serijsko številko kartice. 

3. Ko končate z urejanjem nastavitev čitalnika, kliknite Shrani spremembe.

5.3.2 Ročno dodajanje čitalnika

1. Za ročno dodajanje čitalnika najprej na seznamu strojne opreme označite kontroler, na katerega želite

dodati nov čitalnik. 

Nato kliknite Dodaj čitalnik.

 

2. Na seznam strojne opreme bo pod izbranim kontrolerjem dodan nov čitalnik in omogočila se bodo polja

za urejanje nastavitev čitalnika.
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3. Ko končate z urejanjem nastavitev čitalnika, kliknite Shrani spremembe.

 

4. Nov čitalnik bo dodan na seznam strojne opreme. 



28Program Blocker

5.3.3 Izbris čitalnika

1. Za izbris čitalnika najprej označite čitalnik na seznamu strojne opreme na levi. 

Nato kliknite gumb Odstrani čitalnik.

 

2. Prikazalo se bo pojavno okno, ki vas opozarja, da boste izbrisali čitalnik. 

Za dokončen izbris kliknite Da. 

 

3. Čitalnik bo odstranjen iz programa Blocker.
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5.4 Status komunikacije

Na seznamu strojne opreme je z barvo ozadja kontrolerja označen status komunikacije s kontrolerjem:

 

- če komunikacija s kontrolerjem deluje normalno, bo ozadje kontrolerja obarvano zeleno;

- če komunikacija s kontrolerjem ni vzpostavljena, bo ozadje kontrolerja obarvano rdeče.
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6 Uporabniki & Dostopi

V zavihku Uporabniki & Dostopi lahko dodajate in urejate skupine in uporabnike, uporabnikom dodeljujete

uporabniške kartice ter dodeljujete dostopne pravice skupinam.

V programu Blocker so pravice do prehajanja na določenih lokacijah dodeljene na nivoju skupin. Uporabniki

torej lahko dostopajo samo do lokacij, ki so jim dovoljene prek skupine, ki ji pripadajo. Vsak uporabnik lahko

pripada samo eni skupini, vendar pa ima vsaka skupina lahko neomejeno število dovoljenih lokacij. Vsakemu

uporabniku je lahko dodeljeno le eno identifikacijsko sredstvo, ki mu omogoča prehod na lokacijah (kartica,

obesek ali PIN koda). 
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6.1 Dodajanje uporabnikov

V  program  Blocker  lahko  uporabnike  dodate  ročno  ali  pa  jih  v  program  množično  uvozite  s  pomočjo

posebno pripravljene datoteke . 

6.1.1 Ročno dodajanje uporabnikov

1. Za ročno dodajanje uporabnika v sistem kliknite gumb Dodaj uporabnika.

2. Omogočila se bodo vnosna polja za dodajanje uporabnika. 

 

3. Vnesite želene podatke o uporabniku ter ob koncu kliknite Shrani spremembe.

 

Ime Ime uporabnika.

Priimek Priimek uporabnika.

Kartica Številka kartice (oz. drugega identifikacijskega sredstva), ki je izdana uporabniku in mu omogoča dostop
na lokacijah. Številko kartice lahko vpišete ročno ali pa uporabite funkcijo Preberi kartice , ki
omogoča dodeljevanje kartice z branjem kartic na čitalniku. 
V to polje prav tako vpišete številsko kodo, če uporabljate funkcijo Keypad card*, ki omogoča dostop na
lokacijah z vpisom številske kode na tipkovnici čitalnika. 

Keypad
card*

Če je ta nastavitev omogočena, bo uporabnik za dostop na lokacijah vtipkal številsko kodo na tipkovnici
čitalnika, ki je vpisana pod okno Kartice.

V skupini Skupina, kateri uporabnik pripada in preko katerih ima dodeljene dostope na lokacijah. 

31
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6.1.2 Uvoz uporabnikov

Za uvoz uporabnikov v program Blocker najprej potrebujete posebno pripravljeno datoteko, kjer so zbrani

podatki o uporabnikih. Pripravite lahko .csv besedilno datoteko ali .xlsx Excel razpredelnico. 

CSV besedila datoteka
Datoteka mora vsebovati štiri podatke o vsakem
uporabniku, ki so med seboj ločeni z vejicami in si morajo
slediti v vrstnem redu:
1 - Ime
2 - Priimek
3 - Skupina
4 - Številka kartice

Excel razpredelnica
Excel razpredelnica mora vsebovati štiri podatke o vsakem
uporabniku, ki so vneseni vsak v svoj stolpec
razpredelnice in si morajo slediti v vrstnem redu:
1 - Ime
2 - Priimek
3 - Skupina
4 - Številka kartice

1. Za uvoz pripravljene datoteke, kliknite gumb Uvozi uporabnike.

 

2. Odprlo se bo novo okno za izbiro datoteke za uvoz. Izberite datoteko in kliknite Odpri.
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3. V program Blocker bodo uvoženi uporabniki. V primeru da skupine, ki je vpisana kateremu izmed

uporabniku v programu Blocker še ni, jo program pri uvozu podatkov doda samodejno. 

 

6.1.3 Preberi kartice

Funkcija  Preberi  kartice  omogoča,  da  uporabnikom dodelite  kartice  tako,  da  jih  enostavno  preberete  na

izbranem čitalniku kartic.  

1. Najprej označite uporabnika, kateremu želite dodati kartico na seznamu uporabnikov. 

 

2. Nato kliknite gumb Preberi kartice.

Odprlo se bo novo okno.



34Program Blocker

3. V novem pojavnem oknu najprej izberite čitalnik, kjer boste prebrali kartico za uporabnika. 

Izberite čitalnik,
na katerem boste
brali kartice

Izbira lokacije (čitalnika), kjer
boste prebrali kartico, ki jo
boste dodelili uporabniku.

Uporabnik Ime uporabnika, kateremu
boste dodali kartico.

Neprekinjeno
branje

Če je ta nastavitev omogočena,
potem bo vključena možnost
dodajanja kartic več
uporabnikom zaporedoma.

Samodejno shrani Če je ta nastavitev omogočena,
bo program v primeru branja
kartic več uporabnikom sproti
shranjeval vpisane kartice. V
nasprotnem primeru morate za
vsako vpisano kartico klikniti 
Shrani.

Kartica V polju se bo izpisala številka
prebrane kartice. 

Seznam
dodeljenih kartic
in uporabnikov

Seznam vseh uporabnikov, ki
jim je bila v tem procesu že
dodeljena kartica. 

4. Nato približajte kartico čitalniku. Ko čitalnik prebere kartico, se bo številka kartice izpisala v polju Kartica.

 

5. Ko končate z branjem kartice, kliknite Shrani. 

 



35Program Blocker

6.1.4 Odstrani uporabnika

1. Za izbris uporabnika najprej označite uporabnika na seznamu uporabnikov. 

Nato kliknite gumb Odstrani uporabnika.

 

2. Prikazalo se bo pojavno okno, ki vas opozarja, da boste izbrisali uporabnika. 

Za dokončen izbris kliknite Da. 

 

3. Uporabnik bo odstranjen iz programa Blocker.
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6.2 Dodajanje skupin in razporejanje uporabnikov v
skupine

Pristopne  pravice  uporabnikov  v  programu Blocker  dolocate  na  nivoju  skupin.  Posamezen  uporabnik  lahko

pripada samo eni skupini, vendar pa ima lahko vsaka skupina neomejeno število pristopih pravic. 

6.2.1 Dodaj skupino

1. Za dodajanje nove skupine v sistem kliknite gumb Dodaj skupino.

 

2. Na seznam skupin bo dodano novo polje.

Spremenite ime nove skupine in kliknite tipko Enter na vaši tipkovnici. 

 

3. Nova skupina bo dodana v program Blocker.

 

* Nova skupina se lahko kreira tudi samodejno pri uvozu uporabnikov . 32
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6.2.2 Razporejanje uporabnikov v skupine

V programu Blocker so pravice do prehajanja na določenih lokacijah dodeljene na nivoju skupin. Uporabniki

torej lahko dostopajo samo do lokacij, ki so jim dovoljene prek skupine, ki ji pripadajo. Vsak uporabnik lahko

pripada samo eni skupini, vendar pa ima vsaka skupina lahko neomejeno število dovoljenih lokacij.

1. Posameznega uporabnika lahko razporedite v ustrezno skupino tako, da nanj kliknete in s tem omogočite

polja za urejanje izbranega uporabnika. 

2. Nato v obrazcu za urejanje uporabnika pod nastavitvijo V skupini izberite ustrezno skupino. 

3. Na koncu kliknite Shrani spremembe.

 

6.2.3 Dodajanje dostopov skupinam

1.  Za  dodajanje  dostopnih  pravic  skupini  najprej  označite  skupino  na  seznamu  skupin  in  nanjo  desno

kliknite.

Prikazal se bo seznam vseh lokacij (čitalnikov).

2. Pristopno pravico skupini na določeni lokaciji dodelite tako, da kliknete na lokacijo. Ob kliknjeno lokacijo

bo dodana, kljukica, ki označuje, da imajo člani te skupine pravico do prehoda na tej lokaciji. 

 

3. Spremembe dostopnih pravic se samodejno sproti shranjujejo.
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6.2.4 Odstrani skupino

1. Za izbris skupine najprej označite skupino na seznamu skupin. 

Nato kliknite gumb Odstrani skupino.

 

2. Prikazalo se bo pojavno okno, ki vas opozarja, da boste izbrisali skupino. 

Za dokončen izbris kliknite Da. 

 

3. Skupina bo odstranjen iz programa Blocker.
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6.3 Pošiljanje tabel

Pošiljanje  tabel  je  zadnji  korak  zacetnih  nastavitev  sistema  kontroler  pristopa,  saj  s  to  akcijo  vsem

kontrolerjem v njihove lokalne spomine zapišete podatke o tem, kateri uporabniki imajo pravice do dostopa

na  posameznih  lokacijah.  Pošiljanje  tabel  morate  izvesti  vsakic,  ko  spremenite  nastavitve,  dodajate  ali

odstranjujete uporabnike in skupine ter kadar spreminjate dostopne pravice skupin.

Za  pošiljanje  tabel  kliknite  gumb  Pošlji  tabele.  Sistem  bo  izvedel  pošiljanje  tabel  in  na  koncu  prikazal

sporocilo o uspešnem pošiljanju tabel. 

Če vsi kontrolerji niso v uporabi ali nimajo aktivne komunikacije, pošiljanje ne bo uspešno in vas bo program

na to opozoril z opozorilom.
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7 Pregled dogodkov

V zavihku Pregled dogodkov lahko pregledujete aktualne dogodke prehajanja uporabnikov prek različnih

prehodov v vašem sistemu, prav tako pa lahko ustvarjate poročila dogodkov.

7.1 Kaži trenutne dogodke

Kadar je omogočeno polje Kaži trenutne dogodke, bodo v zavihku Pregled dogodkov prikazani trenutni

dogodki, ki jih uporabniki ustvarjajo v tem trenutku.

7.2 Filtriranje dogodkov

OPOMBA

Možnosti  filtriranja  in  ustvarjanja  poročila  so  na  voljo  le,  kadar  je  funkcija  Kaži  trenutne

dogodke izklopljena. 

V zgornjem delu zavihka lahko filtrirate dogodke glede na datum ali uporabnike. 
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7.3 Poročilo dogodkov

OPOMBA

Možnosti  filtriranja  in  ustvarjanja  poročila  so  na  voljo  le,  kadar  je  funkcija  Kaži  trenutne

dogodke izklopljena. 

1. Za ustvarjanje poročila kliknite gumb Izpiši poročilo.

 

2. Ustvarjeno bo poročilo v PDF formatu, ki bo vsebovalo vse dogodke, ki so bili trenutno prikazani v

zavihku Pregled dogodkov. 
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