
 
 

Samostojni RF sprejemnik REX A-4-B 
 

 

 

Rex A-4-B in Remo E       

 

• Pristopni kontroler s sprejemnikom za RF oddajnike Remo E-V9 

• Za odpiranje zapornic, garažnih, drsnih, dvižnih ali industrijskih vrat, za vklapljanje/izklapljanje alarmnih 
sistemov 

• Programiranje s skrbniškim oddajnikom Remo (v standalone načinu delovanja) ali s programoma Blocker ali 

Codeks (v naprednem načinu) 

• Primeren tudi za zunanjo montažo (popolnoma vodotesni) 

• Vgrajena ura (Real Time Clock) omogoča dodeljevanje časovnih pristopnih pravic uporabnikom (s 
programom Codeks) 

• Delovna frekvenca: 433 MHz 

• Za do 1000 oddajnikov Remo oz. njihovih (posamičnih) daljinskih tipk* 

• Proti sabotažna zaščita 

• Signalizacija stanja z LED diodo in piskačem  

• Možnost pretvorbe v RF sprejemnik s 26-bitnim Wiegand izhodom 

*vsaka tipka na oddajnikih Remo se smatra kot eno ID sredstvo!  
 

TEHNIČNI PODATKI 
• Dimenzije: 120x95x15 mm 
• Delovna frekvenca:  433 MHz 
• Sprejemna razdalja: do 30 m (na prostem) 
• RTC (Real Time Clock) 
• RS-485 komunikacija 

• Spomin za do 1000 oddajnikov (oz. njihovih posamičnih daljinskih tipk) in 10.000 dogodkov 
• IP65 zaščita – primerni tudi za zunanjo montažo 
• Zunanje napajanje: 9 do 14 V DC (Spider W5, Spider W5-B, Spider W40, Spider W40-B, Spider 

H20, Spider H20-B) 

• Vhoda za tipko za izhod in stikalo za kontrolo odprtosti prehoda  
• Tranzistorski izhod (0,5 A) 
• Temperaturno območje delovanja: od -20° do +50° C  

• Največja poraba toka: do 0,1 A 
• LED dioda in piskač za signalizacijo stanja 
 

KODE ZA NAROČANJE 
Koda Izdelek 

REX A-4-B Samostojni RF sprejemnik v ohišju tipa  A-B, 433MHz  
REMO E-0-B RF oddajnik, 433 MHz 

REMO E-3-B RF oddajnik, 433 MHz + brezkontaktni plošček 13,56 MHz 
 

Rex A-4-B – z 8 žilnim okroglim (alarmnim) kablom (dolžina 50 cm) 
 

 


