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Spider W40

Napajalnik (40W) z moznostjo dodatnega rezervnega akumulatorja.
Oblikovan za uporabo s kontrolerji Rex ali Regis, kadar je zahtevano rezervno akumulatorsko

napajanje.

Napajalnik Spider W40 je dovolj zmogljiv, da napaja 2 samostojna pristopna kontrolerja in 2 elektri¢na
prijemnika ali 2 elektromagnetni kljucavnici.
Vhoda (vrstne sponke) za tipki za odklepanje prehoda in stikali za signalizacijo odprtosti.
Izhoda (vrstne sponke) za elektricni kljucavnici.
Vgrajena dva dodatna 5A releja, ki se prozita hkrati z izhodi za elektri¢ne kljucavnice.
Sponke za napajanje in RS-485 komunikacijsko linijo Se dveh dodatnih kontrolerjev.

Vgrajeno polnilno mesto za akumulator.

Tehnicni podatki

Dimenzije

222 x 222 x 80 mm

Vhodni prikljucki

2 x tipka za izhod

2 X nadzor odprtosti vrat

2 X napajanje

2x RS-485

Izhodi

2 x izhod za elektri¢no kljuc¢avnico (0,5A)

Relejski izhodi

2 x 5A releja (ki se prozijo isto¢asno z izhodi za elektri¢no
kljucavnico)

Komunikacija

RS-485

Delovna napetost

110-230V AC 50-60 Hz

Izhodna napetost

13,8 V DC (40W, ves Cas)

Najvecja poraba energije

do 1 W + breme (max. 2 A)

Temperaturno obmocje
delovanja

od -20° do +40° C

Zascita

IP21 zaslita — primeren za notranjo namestitev

Signalizacija

LED indikatorji statusa, povezave in hitrosti

Rezervno napajanje

Koda za narocanje

Vgrajeno polnilno mesto za akumulator (2,3 Ah akumulator ni

prilozen)
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